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1 Opis techniczny.

1.1 Dane ogdlne.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

v - spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

v’ - przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania)
v - uzyskaniu akceptacji inwestora oraz projektanta

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy poréwnawczej zamienianych
materiatow. Analize nalezy przedtozy¢ Inwestorowi i projektantowi celem zaakceptowania.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym
przy ul. Gwarkéw 74-80 w Lubinie.

1.3 Opis stanu istniejacego.

Budynek wybudowany w systemie WWP w latach 80-tych. Sciany piwnic o grubosci 30
cm. wylewane z betonu zwirowego. Sciany dziatowe piwnic murowane z cegty dziurawki
grubosci 12 cm. do wysokosci 1 m. powyzej gr 6 cm. na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Konstrukcja klatki schodowej prefabrykowana, biegi i spoczniki prefabrykowane wedtug
technologii WK-70. Tynki cementowo-wapienne.

Klatka 80 i 78

Zasilanie budynku ze ztgcza kablowego nr Z-80 wiasnosé Tauron S.A. Ztgcze wnekowe
zabudowanego na zewnatrz budynku na tylnej elewacji. Ze zlgcza wyprowadzony jest
gtdwny WLZ 4x ALYS50 w rurce Rs fi=36 do rozdzielnicy gtdwnej budynku . Rozdzielnica
znajduje sie na parterze klatki nr 80 w szachcie elektrycznym (prefabrykowany blok
energetyczny) i sktada sie z tablic TG oraz TGA wykonanie na ptytach bakelitowych
wedtug katalogu ET-66. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane sg WLZ-y w klatce 80 i 78 oraz
obwody administracyjne klatki 80 w tym obwdd do zasilania tablicy administracyjnej TAB-
78 znajdujacej sie w klatce 78. Obwody administracyjne klatki 78 zasilane sg z tablicy
TAB-78.

WLZ 4x ALY25 w rurze RVS37 prowadzone sg pionowo w szachcie, gdzie na kazdej
kondygnacji umieszczono typowgq tablice licznikowg ZP (katalog ET-66) na poszczegdlne
mieszkania. Uktady pomiarowe 1-fazowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe Bi 1x 25 A. Od
licznika do tablicy mieszkaniowej zasilanie wykonane jest przewodem YDYp 2x2,5 mm?
pod tynkiem.

Standardowo kazde mieszkanie za ukladem pomiarowym posiada 4 zabezpieczenia Bi o
wartosci 6A, 2x 10A i 16 A.

Instalacje w budynku wykonane sg przewodami z zytami miedzianymi i aluminiowymi.
Catos¢ aparatury rozdzielczej, instalacje wykazuje znaczne zuzycie.
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Klatka 76 i 74

Zasilanie budynku ze ztgcza kablowego nr Z-76 wiasnos$¢ Tauron S.A. Ztgcze wnekowe
zabudowanego na zewnatrz budynku na tylnej elewacji. Ze ztgcza wyprowadzony jest
gtébwny WIZ 4x ALY50 w rurce Rs fi=36 do rozdzielnicy gtéwnej budynku . Rozdzielnica
znajduje sie na parterze klatki nr 76 w szachcie elektrycznym (prefabrykowany blok
energetyczny) i sktada sie z tablic TG oraz TGA wykonanie na ptytach bakelitowych
wedtug katalogu ET-66. Z rozdzielnicy gtbwnej zasilane sg WLZ-y piondw lokatorskich w
klatce 76 i 74 oraz obwody administracyjne klatki 76 w tym obwod do zasilania tablicy
administracyjnej TAB-74 znajdujgcej sie w klatce 74. Obwody administracyjne klatki 74
zasilane sg z tablicy TAB-74.

WLZ 4x ALY25 w rurze RVS37 prowadzone sg pionowo w szachcie, gdzie na kazdej
kondygnacji umieszczono typowg tablice licznikowg ZP (katalog ET-66) na poszczegoine
mieszkania. Uktady pomiarowe 1-fazowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe Bi 1x 25 A. Od
licznika do tablicy mieszkaniowej TM zasilanie wykonane jest przewodem YDYp 2x2,5
mm? pod tynkiem.

Standardowo kazde mieszkanie za ukladem pomiarowym posiada 4 zabezpieczenia Bi o
wartosci 6A, 2x 10A i 16 A.

Instalacje w budynku wykonane sg przewodami z zytami miedzianymi i aluminiowymi.
Catosc¢ aparatury rozdzielczej, instalacje wykazuje znaczne zuzycie.

1.4 Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora,

Podktady budowlane obiektu,

Obowigzujgce w Polsce przepisy i normy techniczne,

Literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych,

Katalogi elementéw i urzgdzen.

Obowigzujgce normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urzadzen
elektrycznych.

1.5 Zakres opracowania.

Rozdzielnica gtéwna budynku nr TG TGA-80
Rozdzielnica gtéwna budynku nr TG TGA-76
Rozdzielnice administracyjne TAB-78 i TAB-74
Tablice licznikowe TL

Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych TM;
Wewnetrzne instalacje zasilajgce;

Wewnetrze linie zasilajgce (WLZ)

Instalacja oswietleniowa;

Instalacja dzwonkowa;

Instalacja gniazd 230V ogdlnodostepnych;
Instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne;
Instalacja potgczen wyrownawczych;

Ochrona przeciwprzepieciowa;

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.
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Zakres opracowania nie dotyczy:

¢ Remontu tablic mieszkaniowych;

¢ Wymiany instalacji elektryczne w mieszkaniach;

e Instalacji teletechnicznych budynku (instalacje telefoniczne, telewizyjne, telewizji
kablowej, LAN itp.) — w zakresie jej wymiany.

¢ Instalacji odgromowe;.

2 Opis rozwigzan projektowych.
2.1 Demontaze.

Nalezy zdemontowaé wszystkie urzgdzenia, aparature i instalacje podlegajgce
wymianie. Materialy nie przeznaczone do ponownego montazu nalezy zutylizowad.
Materiaty przeznaczone do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ zachowujgc
istniejgce przeznaczenie i schemat potgczeh. O wyborze materiatu do przekazania
zadecyduje inwestor w trakcie realizacji prac.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ od miejsca likwidacji do miejsca zasilania, tak aby na
obiekcie nie pozostaty nieczynne instalacje elektryczne badz jej fragmenty.

Istniejgce oprawy w piwnicy voltea nalezy zdemontowa¢ do ponownego wykorzystania i
zamontowac w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.

2.2 Zasilanie.

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie bez zmian z kablowej sieci zewnetrznej 0,4
kV Tauron Dystrybucja S.A. poprzez ztgcze wnekowe kablowe Z-80 i Z-76 (Tauron)
zabudowane na elewacji budynku.

Zasilanie rozdzielnicy gtownej nr TG TGA-80 i TG TGA-76 bez zmian odpowiednio
ze zlgcza kablowego Z-80 i Z-76 . Istniejgce przewody z Z-80 i Z-76 typu 4x ALY50 w
rurce RVS 37 nalezy zdemontowac i wymieni¢ na 4x YLY70 mm2 + YLYZo 35 mm2 w
rurce niepalnej sztywnej koloru biatego 63/58 mm. Mocowanie rurek uchwytami
hydraulicznymi do rur PE. Do potgczenia rur stosowac ztgczki gietkie bezhalogenowe.

Sprawdzi¢ ciggto$¢ bednarki Fe/Zn 200 mm2 pomiedzy ztgczami a TG. W przypadku
braku bednarke nalezy uzupetnic.

2.3 Rozdzielnica gtéwna budynku TG TGA-80 i TG TGA-76.

Catos¢ aparatury nalezy wymieni¢ zgodnie ze schematem. Tablice bakelitowe
wymieni¢ na nowe. Wnetrze szachtu wyczysci¢ i pomalowac na biato. Cato$¢ aparatury
(po otwarciu pierwszych drzwi rozdzielnicy) nalezy ostoni¢ do poziomu min. IP20. (zaleca
sie zastosowanie typowych oston dla aparatury montowanej do podstaw i szyn TH).

Wymieni¢ wszystkie drzwiczki tgcznie z obramowaniem w szachtach. Drzwi nalezy
przystosowac do zatozenia ktddki. Drzwiczki kolor szary z zamkiem uniwersalnym.

Rozdzielnice opisac i oznaczy¢ tabliczkami bezpieczenstwa, zabudowac kieszenh na
schemat rozdzielnicy.

Rozdzielnice wyposazy¢ w obwody:
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- zasilajgce, wyposazone w roztgcznik gtowny realizujgcym funkcje gtbwnego
wytacznika prgdu p-poz,

- ograniczniki przepie¢ klasy B+C,

- odptywowe na czesc¢ administracyjng,

- liczniki energii elektrycznej ADM,

- WLZ-6w

- odptywowe na instalacje teletechniczne budynku.

Przedziaty aparatowe i przedziaty kablowe odseparowane dodatkowymi ostonami.
Wyposazenie rozdzielnicy w osprzet instalacyjny, ograniczniki przepiec, licznik energii
elektrycznej. Schematy jednokreskowe, szczegdtowy dobor aparatury rozdzielczej i
zabezpieczeniowej zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami. Obwody rozdzielnicy podzieli¢
wizualnie na czeS¢ administracyjng i lokatorskg. Catg aparature przelicznikowg
przystosowac¢ do oplombowania.

W rozdzielnicy gtéwnej szyne PE potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.
2.4 Wewnetrze linie zasilajgce WLZ.

Istniejgcy WLZ 4x ALY25 w rurze RVS37 wymieni¢ na nowy 4x YLY35 + YLYZzo 16
mm? w rurce niepalnej sztywnej koloru biatego 47 mm. Mocowanie rurek uchwytami
hydraulicznymi do rur PE lub uchwytami systemowymi. Do potgczenia rur stosowac ztgczki
gietkie niepalne. Przewody WLZ bez przecinania przeprowadzi¢ przez puszke odgatezna z
zaciskami 5-torowowymi dla Cu do 35mm2 IP55 biata 196x196x78 PK-8 0232-00
przystosowana do plombowania.

Konstrukcje metalowg szachtu tgczyé do zyly PE przewodem LYZo 4 mm?.
2.5 Uklady pomiarowe na mieszkania.

Uszkodzone tablice (deski) licznikowe wymieni¢ na nowe (zatozono uszkodzenie 10%
desek). Zabezpieczenia przedlicznikowe zdemontowac .

Nowe zasilanie wyprowadzi¢ z puszki pietrowej przewodem YDYZo 3x4 mm? w peszlu
koloru szarego. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wytacznik instalacyjny
nadpradowy B25 A w obudowie rozmiaru S2. Obudowy S2 montowac w ten sposéb aby w
przypadku podjecia w przysziosci przez lokatora decyzji o zmianie sposobu zasilania
mieszkania na 3f mozna byto wymieni¢ obudowe na S4 bez potrzeby ingerencji w sgsiedni
uktad pomiarowy. Dla mieszkan zasilanych aktualnie 3f zastosowa¢ odpowiednio
zabezpieczenie 3f w obudowie S4.

Pomiedzy poszczegdlnymi mieszkaniami zachowac¢ naprzemienne fazy oraz zachowac
rownomiernosc¢ obcigzenia faz na WLZ.

2.6 Tablice mieszkaniowe TM.

Zasilanie tablic mieszkaniowych wymieni¢ na nowe przewodem YDYzo 3x6 mm?
uktadanym pod tynkiem (YDYzZo 5x6 mm? — dla mieszkan aktualnie zasilanych 3 fazowo,

w przypadku nowych instalacji spetniajgcych przepisy przewody pozostawi¢ bez zmian).

Tablice mieszkaniowe bez zmian nie podlegajg wymianie. W zakresie wykonawcy jest
dokonanie ogledzin oraz wyczyszczenia z kurzu tablic.
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W przypadku ztego stanu technicznego wyposazenia tablicy zagrazajgcemu
bezpieczenstwu uzytkowania tablice nalezy odtgczy¢ od zasilania i powiadomi¢ inwestora.

2.7 Instalacja w mieszkaniach.

Wytgczona z zakresu opracowania.

W celu zachowania selektywnosci dziatania zabezpieczeh jako zabezpieczenia
przedlicznikowe przyjeto wytgcznik instalacyjny o wartosci 25A. (moc umowna 4,3 kW dla
zasilania 1-f, i 12,9 kW dla zasilania 3-f). Ewentualne zwiekszenie mocy umownej z
dostawcg energii elektrycznej bedzie po stronie lokatora.

2.8 Instalacje administracyjne.
Nalezy wykona¢ nowe instalacje dla obwoddow:

Oswietlenie piwnic czes¢ wspodlna,

Oswietlenie komorek lokatorskich (tylko zasilanie),
Oswietlenie klatek schodowych,

Oswietlenie numeru administracyjnego

Zasilanie urzgdzen teletechnicznych budynku.

2.9 Oswietlenie piwnic.

Oswietlenie wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm? uktadanym natynkowo w rurkach
niepalnych 25/22,5 mm. Mocowanie rurek uchwytami bezhalogenowymi. Do potgczenia
rur stosowaC ztgczki gietkie. Dla opraw przystosowanych do zasilania przelotowego
mozna zrezygnowa¢ z puszek rozgateznych. W przypadku zastosowania puszek
rozgateznych nalezy przystosowac je do plombowania.

Do oswietlenia gtébwnego korytarza i korytarzy bocznych zastosowa¢ oprawy LED 10W
IP64 4000K 830 Im oznaczone na rzutach symbolem A — sterowanie oswietleniem
czujnikami ruchu.

Czujnik nastawi¢ na nastepujgce parametry:
- Natezenie oswietlenia 50 Ix
- Czas dziatania — 3 minuty (wykrycie ruchu w ustawianym czasie wydiuza czas
dziatania o kolejne 3 minuty)
- Czutos¢ — max.

Wymagania oswietleniowe dla oswietlenia ogdlnego:

Pomieszczenie: Eksploatacyjne Uwagi:
natezenie
oswietlenia
Ix

Piwnice 50

W celu uniemozliwienia wykorzystania instalacji oswietleniowej dla innych celéw obwdd
nalezy wyposazyC¢ w ogranicznik poboru mocy dostosowany do opraw LED.
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Pozostate pomieszczenia wspodlne nalezy oswietlic oprawami LED 28W P66 4000K 3119
Im oznaczone na rzutach symbolem C oraz 10W IP64 4000K 830 Im oznaczone na
rzutach symbolem A — sterowanie indywidualnymi tgcznikami oswietleniowymi IP44.

2.10 Oswietlenie komorek lokatorskich.

Obwodd wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm? ukfadanym natynkowo w rurkach
niepalnych 25/22,5 mm. Mocowanie rurek uchwytami systemowymi Ilub do rur
hydraulicznych. Do potgczenia rur stosowac zigczki gietkie. Na obwodzie zabudowac
puszki rozgatezne w ilos¢ 1 puszka na 3-4 komorki lokatorskie. Do puszek nalezy
podfgczy¢ istniejgce przewody oswietleniowe wykonane przez lokatorow jezeli obwdd
lokatora wykonany jest w ukfadzie TN-S przewodem odpowiedniego typu. W pozostatych
przypadkach instalacji nie nalezy podtgczy¢.

Puszki rozgatezne nalezy przystosowaC do plombowania. Puszki opisa¢ numerami
komorek lokatorskich i oznaczy¢ charakterystycznie w sposéb uzgodniony z inwestorem.

W celu uniemozliwienia wykorzystania instalacji oswietleniowej dla innych celéw obwod
nalezy wyposazy¢ w ogranicznik poboru mocy dostosowany do opraw LED.

2.11 Instalacje administracyjne na klatkach schodowych - oswietlenie

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo. Zabezpieczenie obwodow w
odpowiednio w rozdzielnicy TGA oraz TAB. Na pietrze wykorzysta¢ istniejgce oprawy z
zintegrowanym czujnikiem ruchu oznaczone na rzutach symbolem K.

Na potpietrze zabudowaé oprawy z autonomiczng czujkg ruchu 360° z wytgcznikiem
zmierzchowym (zaswieca sie na okreslony czas tylko oprawa w strefie, ktorej odbywa sie
ruch).

Oprawy LED 24W |IP54 4300K 1800 Im oznaczone ma rzutach symbolem D z
zintegrowanym czujnikiem ruchu.

Czujnik nastawi¢ na nastepujgce parametry:
- Natezenie oswietlenia 150 Ix
- Czas dziatania — 3 minuty (wykrycie ruchu w ustawianym czasie wydiuza czas

dziatania o kolejne 3 minuty)
- Czutos¢ — dobrac indywidualnie.

Odtworzenie $cian polega¢ bedzie na zatynkowaniu na gtadko bruzd. Malowanie klatek
bedzie po stronie inwestora.

Wymagania oswietleniowe dla oswietlenia ogolnego:

Pomieszczenie: Eksploatacyjne Uwagi:
natezenie
oSwietlenia
Ix

Strefy komunikacyjne, korytarze 100

Schody 150
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2.12 Instalacja dzwonkowa

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo indywidulanie z tablicy
mieszkaniowej. Przy drzwiach wejsciowych do mieszkania (w miejscu istniejgcego)
zabudowac podtynkowy przycisk dzwonkowy. Z przycisku do dzwonka w mieszkaniu
utozy¢ nowy przewod YDYzo 3x1,5 mm?2.

Dla mieszkan gdzie lokator wykonat zasilanie przycisku dzwonkowego z wiasnej instalaciji
uktad pozostawi¢ bez zmian (przycisk przy drzwiach wymieni¢ na nowy).

2.13 Zasilanie urzadzen technologicznych budynku - instalacje obce

Instalacje teletechniczne — obwody poprzepina¢ pod nowe zabezpieczenia odpowiednio
w rozdzielnicy TGA oraz TAB.

UWAGA:

- Do obowigzkéw wykonawcy nalezy na klatkach schodowych i przedsionkach
pochowa¢ w tynk instalacje domofonowe wykonane natynkowo w Kkorytkach
elektroinstalacyjnych. Instalacji niskopradowych nie mozna uktada¢ w tej samej
bruzdzie co instalacje 230V jezeli pomiedzy instalacjami nie mozna zachowac¢ 5 cm.

odstepu.

- Nalezy uporzadkowac¢ (wizulanie) instalacje teletechniczne uktadane w/przez
szachty.

- Do celow kosztorysowych przyjeto naktad pracy — 32 rbg na kazdg klatke
schodowa.

2.14 Gtéwna szyna wyréwnawcza.

Do obowigzkow wykonawcy jest sprawdzenie ciggtosci gtownej szyby wyrdwnawczej
wykonanej bednarkg utozong natynkowo pod stropem oraz posadzce piwnicy.
Sprawdzenie podtgczenia do bednarki, uziomu, szyny PEN ztgcza kablowego, szyny PE
rozdzielnicy TG, przewodzgcych instalacji obcych.

W przypadku braku potgczen nalezy je uzupenic.

2.15 Instalacja odgromowa.
Istniejgca bez zmian.
2.16 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg zapewni izolacja podstawowa czesci czynnych.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu przyjeto zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano
wytaczniki roznicowo-prgdowe.

Uktad sieci TN-S

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej TG potgczy¢ z uziomem fundamentowym instalaciji
odgromowe;.

Ponadto nalezy wykonac potgczenia wyrbwnawcze tgczgce wszystkie czesci przewodzace
obce (rury, c.0.)
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Z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU oraz przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢
uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, wchodzgce do budynku przytgcza
oraz wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, konstrukcji i osprzetu, ktdre nie
sg, ale mogg znalez¢ sie pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym musi spetnia¢ wymogi okreslone w normie PN-IEC
60364.

Zastosowac nastepujgce przekroje przewoddw ochronnych:
Przewdd ochronny PE — zgodnie ze schematami

Przekréj przewodu (mm2)

f ochron- uziemiajg- ochronno- Wyrow- wyréwnawczego dodatkowego wyréwnaw-czego
azowe-go nawczego gy AR
nego cego neutralnego . (miejscowego) nieuziemionego
gtéwnego
1 1); 2 3 4 5 6
SL spe!) sg!i2 SPEN scc®) scc? scc®) scc®
> 47) > 6
<4 28 = Spg >10 Cu >0,5 Spg
>16 Al
<10 >S >S >10Cu >6
= L = °PE >16 Al >0,5Spg
2 SpE (min) 205Spe 25
16 >16 >16 >16 >0,5 Spg
25; 35 >16 >16 >16 >0,5 Spg
8
> 50 2058 >Spg 2058 >0,5Spg’)

2.17 Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje wyposazono w wytgczniki z cztonem réznicowoprgdowym, ktore na biezgco
kontrolujg stan izolacji. W przypadku wystgpienia uptywu prgdu nastgpi wytgczenie
obwodu.

W  rozdzielnicy gtownej TG zabudowaé roztgcznik gtowny z wyzwalaczem
nadnapieciowym realizujgcy funkcje gtdwnego wytgcznika prgdu p-poz. Lokalizacje
przyciskow p-poz pokazano na rysunkach. Obwdd p-poz wykona¢ przewodem
certyfikowanym CNBOP HDGs FE180/PH90 3x1,5 mm?2. Catkowite wytgczenie napiecia
dochodzgcego do TG mozliwe jest w zestawie ztgczowym odpowiednio ZK-33 i ZK-37.

2.18 Ochrona przed przepieciami.

W celu zabezpieczenia instalacji i urzagdzen elektronicznych przed przepieciami zaréwno
taczeniowymi jak i pochodzgcymi od wytadowan atmosferycznych zastosowaé w
rozdzielnicy gtownej TG ograniczniki przepiec klasy 1+2.

2.19 Dozwolone zmiany nieistotne.

1. Korekta lokalizacji opraw i fgcznikéw oswietleniowych.
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2.  Korekta lokalizacji puszek rozgateznych obwodu oswietlenia komorek lokatorskich.
3. Korekta trasy kabli zasilajgcych urzadzenia teletechniczne budynku.

3 Obliczenia techniczne.

4.1 Oswietlenie

Wartosci wymaganego sredniego natezenia oswietlenia w projektowanych
pomieszczeniach w oparciu o norme PN-EN 12464-1. Zaprojektowane o$wietlenie spetnia
wymogi ww. normy.

4.2 Obliczenie mocy

Dla obliczen przyjeto:

- 200 W na ogdlnodostepne gniazda wtykowe

- dla opraw zgodnie z katalogiem

- dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi
wspotczynniki jednoczesnosci:

kj=0,66 dla 4 mieszkan 3f na WLZ
kj=0,547 dla 6 mieszkan 1f na WLZ
kj=0,2 dla obwoddéw administracji

wspotczynnik szczytu ks=0,8

Moc przytgczeniowa dla mieszkania : 12,9 kW

Moc szczytowa dla mieszkania bez kuchenki elektrycznej : 4,3 kW.

Moc szczytowa dla mieszkania z kuchenkg elektryczng : 12,9kW.

Obliczeniowe obcigzenie szczytowe budynku klatka 80-78

Moc szczytowa (docelowa, 40% kuchenek elektrycznych) : 50 kW

Obliczeniowe obcigzenie szczytowe budynku klatka 76-74

Moc szczytowa (docelowa) : 50 kW

Ukfad sieci dla instalacji : TN-S

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana a spadki napie¢ nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

W obwodach najdalej oddalonych od zrédta zasilania spadki napiec i skutecznos¢ ochrony
pporaz. sprawdzono przez porownanie dopuszczalnych dlugosci obwodow w/g

"Materiatéw pomocniczych do projektowania" z dlugoscig rzeczywista.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.
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4 Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot — dla
przedmiotowych prac elektrycznych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
spawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do podstawowych niebezpieczenstw przy realizacji w/w robot budowlanych nalezy
wymienic:

- praca na wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych;

- montaz i demontaz rusztowan;

- praca przy urzgdzeniach mogacych znajdowac sie pod napieciem.

- praca przy uzyciu elektronarzedzi zasilanych z instalacji placu budowy;
- praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego;

- praca innych zespotow takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp.

5 Uwagi koncowe.

e Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac¢ na podstawie projektu i
zatwierdzonych zmian z projektantem i inspektorem nadzoru.

o Wszystkie elementy robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.

e Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi celem:
- zachowania wymaganych odlegtosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami;
- unikniecia wzajemnych kolizji.

e Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
pod odpowiednim nadzorem.

e Po wykonaniu robo6t nalezy przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego
przeprowadzi¢ proby montazowe.

e Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ piankg ogniochronng HILTI CP660.
e Sporzadzi¢ i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi itp.
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